] ——
| | | - - -
|| || || [] [] il
UWAGA! |
Lokalizacja hydrantu wedtug rozwigzan branzy
UWAGA! architektonicznej. Pion prowadzi¢ w pustce w przegrodzie
Lokalizacja hydrantu wedtug rozwigzan branzy budowlanej, izolowaé¢ wedtug opisu technicznego, ogdinie
architektonicznej. Pion prowadzi¢ w pustce w przegrodzie przyjetych warunkéw technicznych oraz norm.
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Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne
| Dla obiektu - stref pozarowych pomieszczen magazynu, zakwalifikowanego do kategorii PM, przyjeto wyposazenie tych stref w instalacje | UWAGA:
przeciwpozarowg hydrantéw wewnetrznych 33 z wezem potsztywnym. Hydranty umieszczono w sposéb zapewniajacy zasieg hydrantéw do Wysokos¢ na jakiej ostatecznie zostanie poprowadzona instalacji ppoz., do ostatecznego Ciezar rury z wodq wg. EN10255 / EN10220
| kazdego punktu tej strefy pozarowej. Zasieg hydrantéw wewnetrznych 33 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m wynosi 40m (dtugo$¢ wezg + l skoordynowania z nadzorem budowlanym ze strony Inwestora. Instalacje ppoz. prowadzi¢
zasieg strugi). Przy lokalizacji hydrantow uwzgledniono rozkiad linii sktadowych i max. dopuszczone zasiegi dziatania. Instalacje wykonano jako ponizsj koryt elgktrycznych. Wszystie zyte zawory musz3 posiada stosowne cofyfikaty Pipe weight with water acc. EN10255 / EN10220
. . St . . . . . . . - zgodnie z wytycznymi opinii ppoz. Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny
| obwodowg zaannq z dwdch stron, uwzgledniajgc jednoczesny pobor wody z dwéch hydrantéw o srednicy 33 mm na jednej kondygnacii lub w | posiada¢: aprobate techniczna, atest higieniczny Paristwowego Zakladu Higient,ofaz Nominal 8 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 |DN150 10N200
strefie pozarowe;. $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
| 7 deinal hvdrantach umi Kosai 1.35m od pozi doai | Outer/zew.| 337 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1
awory odcinajace na hydrantach umieszczone na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Calos¢ wykonaé zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie ko/m
Zapewni¢ nastepujace parametry instalacji hydrantowej: Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawi€ ochrony przeciwpozarowej EN 10255 3.00 412 494 7.24
| - wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu 33 wynosi 1,5 dm?s, | budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren kg/m
- cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajnosc okreslong powyzej dla danego rodzaju hydrantu z EN 10220 4.39 | 6.08 | 866 [ 11.57 | 17.91 | 36.38 | 58.47
| uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa, | Maksymalna odlegfos€ w poziomie miedzy zawiesiami (wg. FM 2-0)
- maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa , przy czym na zaworze 33 i | UWAGI OGOL
| zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa. | 1. Instalacja ppo \ Maximum horizontal distance between pipe hangers (acc. FM 2-0)
. 7] Z.
. . . . . . Przewody instalacji ppoz. n 'y wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wedtug . . . . .
w strgfach pozarowych ZL.I zastosgwano |nst§I§CJe hydrantqw wewngtrznych ?5 z wezem polfztywnym. normy PN-74/H-74200.6 wymiaru nominalnego Srednicy DNB5 wiacznie, stosowaé system / Srednica nominalna [mm] / nominal pipe diameter [mm]
| Szafki hydrantowe wyposazone weze o dtugosci 30m i zlokalizowane s3 na kazdej kondygnacji budynku. | taczenia gwintowany, przy uzyciu ksztattek zeliwnych. Powyzej srednicy DNB5 stosowac
Zawory odcinajgce na hydrantach umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. polaczenta rur w technologi systemu taczef rowkowych. Srednice przewodow nalezy przyjac Rurg | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 [>DN100
| Instalacja przeciwpozarowa hydrantéw wewnetrznych zapewnia wydajno$¢ z dwéch sasiednich hydrantéw z uwzglednieniem: __I_// Godnie z zataczonymi rysunkami do projektu. Pipe 36m | 45m | 45m | 45m | 45m | 4.5m | 45m | 4.5m
- wydgjnps’é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy hydrantu 25 wynosi 1’,(’) dm’/§, . . — 2. Spos6b prowadzenia przewodéw \_// : . : : : ) : :
- ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajno$¢ okreslong powyzej dla danego rodzaju hydrantu z Instalacje wodociagowa ppoz. zaprojektowano jako natynkowa podwieszong do istniejacych
| uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy. | ciagéw instalacji wodnych, podejécia pod hydranty wykonaé jako podtynkowe utozone w
bruzdach $ciennych. )
| Zapewniono wydajno$¢ instalacji z dwéch sgsiednich hydrantéw na ostatniej kondygnacji budynku. | 3. Przejscie przez przegrody ppoz. )
Przewody zasilajgce instalacje hydrantéw wewnetrznych wykonane sg z materiatéw niepalnych. W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.
nalezy na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng
| Dla prakingu podziemnego przyjeto wyposazenie w instalacje przeciwpozarowg hydrantdw wewngtrznych 52 z wezem ptaskosktadanym. | egniochronna LEGENDA: INWESTOR CENTRUM SPORTU | REKREACJI
Hydranty umieszczone w sposob zapewniajacy zasieg hydrantéw do kazdego punktu tej strefy pozarowej. Zasigg hydrantow wewnetrznych 52 z 4. Izolacja przewodéw o [l’v‘l\?(%%‘ng‘fgzg",c;E"
wezem plaskosktadanym o dtugosci 20m wynosi 30m. Przy lokalizacji hydrantéw uwzgledniono rozktad linii skladowych i max. dopuszczone | Przewody instalacji ppoz. wykonane ze stali ocynkowanej prowadzone w bruzdach sciennych ) ) ) . 200 5
| z:siegi gzia}ania 4 9 4 y Ay ge 4 P nalezy zaizolowa¢ przed roszeniem izolacjg o gr. 9 mm, wykonang z kauczuku. - wewnetrzna projektowana instalacja wody ppoz., stal 41-300 DABROWA GORNICZA
| Instalacje wykonano jako obwodowg zasilang z dwéch stron, uwzgledniajgc jednoczesny pobér wody z dwdch hydrantéw o $rednicy 52 mm na | ) ‘ L ) ‘ .
jednej kondygnacii lub w strefie pozarowej. 5. Przejscie przez Sciany i stropy wewnetrzna |str‘1|ejaca instalacja wody ppoz., stal dz. nr 68/3, OBR. 0003 DABROWA GORNICZA
W miejscach przejscia przewoddw przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, L . . LOKALIZACJA . ; i i .
| Wydainose . oG icv h 5 i2 o | PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem H1 pion instalacji ppoz., nr ‘ JEDN. EWIDENCYJNA: DABROWA GORNICZA
'ydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy hydrantu 52 wynosi 2,5 dm¥s, ©) elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ duzszalod grubosci przegrody o minimum 2 cm. E o © ® G UL.ALEJAROZ3
o . o , » . HP25 hydrant ppoz. DN25 41-303 DABROWA GORNICZA
| Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego zapewnia wydajno$¢ okreslong powyzej dla danego rodzaju hydrantu z | 6. Zabezoi ia antyk . TEMAT PRZEBUDOWA INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ W
- . . L i . Zabezpieczenia antykorozyjne , X . PROJEKTU RAMACH ZADANIA: "MODERNIZACJA SIECI
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Zastosowane rury i urzgdzenia beda posiadaly odpowiednie zabezpieczenia wykonane przez stal dné5 $rednica danego odcinka HYDRANTOWEJ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
| . ) . . . ) . . ) i . | producenta. CENTRUM W DABROWIE GORNICZEJ"
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa , przy czym na zaworze 52 i ) ) E przejscie ppoz. o ogniodpornosci réwnej dla danej przegrody
zaworach odcinajacych hydrantéw 52 nie powinno przekraczaé 0,7 MPa. 7. Sposéb mocowania o . .
Nalezy stosowac typowe podpory i zawieszenia rurociggéw wg Katalogu Elementéw TYTUL INSTALACJA HYDRANTOWA -
7 dcinai hvdrantach 52 X iadac v i do dot ket led Rurociggowych (KER). Rozstaw oraz sposéb mocowania wedtug wytycznych projektanta RYSUNKU RZUT POZIOMU +3. 50
awory odcinajgce w hydrantacl owinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem ; inej. .
cawory jace w hydrantach o powinny p Y Hoc olu, usyt yraz z pore ge branzy konstrukeyjnej SCHEMAT POYACZENIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO:
| $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. | o K ) BRANIA SaA NDEKSINR RYSUNKU
Srgdnicg nominalne przewodéw zasilajgcych , w milimetrach, na ktdrych zainstalowane bedg hydranty wewnetrzne, powinny wynosic¢ co |r{stac|’;j?;§:?:iqgowa ppoz. wykonana ze stali ocynkowanej. Instalacja bedzie .
| najmniej: | kompensowata sie dzigki naturalnym kompensatorom L oraz Z ksztattnym. Projekt nie Zawor zwrotny Zestaw hydroforowy. SANITARNA 1:200 S/004
DN 50 —dla hydrantéw 52, wymaga dodatkowych rozwigzan dla tego zakresu. 2 x zawdr odcinajacy.
DN 25 — dla hydrantéw 25. ) , FAZA PROJEKTU PATA
| | Lacznik kompensacyjny. PB 04.2020
W nieogrzewanych czesciach budynkéw przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
| zamarznigcia. Pozostate wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w | ;i%’jgggam BJ ART sp. z 0-122
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719). I N\ :’;_f&?ﬂgg&m
| | I Od przytgcza PROJEKTANT  mgr inz. KAROL PRZYBYLA
/ = wodociggowego. upr. nr: SLK/6211/PWBS/15
Do instalacji wody ppoz. \ SPRAWDZAJACY mgr inz. BARBARA NOGA
tacznik kompensacyjny. upr. nr: SLK/4842/PO0OS/13
—_— 1. Autor opracowania o$wiadcza, iz informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne zawarte w niniejszej dokumentaci stanowia
tajemnice firmy i podlegaja, ochronie na podstawie ustaw: - z dnia 16. 04. 93 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. u. nr 47 poz. 211)
Zdnia 04.02. 94 0 prawie autorskim | prawach pokrewnych (dz. u. nr 24 poz. 83)
2. Projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzert technologicznych, ktore nie sa objete zakresem projekiu wymagaja uzgodnienia z
glownym projektantem, wskazanych przez nia projektantow lub jednosti projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnos¢ z firmy
architektonicznej za skutki wiw poczynaf.
3. Wiszelkie zmiany w stosunku do projektu przyjetych rozwiazaf, uzytych materiatow, elementow instalacji i wyposazenia nalezy uzgadnia¢
Z glownym proj Brak uzgodnienia zdejmui jiedzialnosé z gléwnego projektanta za skutki wiw poczynan,
4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasniaé i uzgadniat z glownym projektantem.
5. Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz "prawem budowlanym" (dz. u. 94.89.414 z dnia 25. 08. 94).




